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Série 20-40 IMPACH PRO

Ambalaje com selante continu

Especificagdes Técnicas Impack 20 Pro Impack 40 Pro
Abertura Do Barra De Vedagao: 250mm Tamario Maximo De Embalaje (Largura x Comprimento x Aftura): 150 x llimitado x 200mm 350 x limitado x 200mm
Speed Maximo Da Banda: 30 mimin (ajustave) Comprimento De Vedagao Cruzada: 300mm 530mm
Ciclo Maximo: 60 ciclos/min (exemploFomato e DAY Largura Da Correia Transportadora (D): 200mm 400mm
Diametro Maximo Do Rolo: 300mm padréo (ajustavel) Maximo Largura Do Filme: 630mm 650mm
Altura De Trahalho (E): 860mm Poténcia Instalada (50-60Hz): 400V, 6 Ampere, 3 Fase 400V, 6 Ampere, 3 Fase
Consumo de Ar: No* Consumo (Maximo / Médio): 6 kW /3 kW BKW/3 KW
Tipos De Filme: 7-40 ym POF, PP, PE* V" Mordaca Dimensées (AxBxC): 1310 x 2080 x 18%mm 1510 x 2080 x 1895mm
40-60 pm PE, OPP“W* Mordaca Tamanho Paletizado (AxBxC): 1200 x 2270 x 1675mm 1400 x 2270 x 1675mm
Cor; Cinza misturado + RALT015 + RALTO10 Peso (Liquido / Bruto): 624 kg /690 kg 780 kg 860 kg
* A banda retrétil requer ar: 6 bar, Consumo de ar: 0,5 litros / ciclo
Vantagens: Opcional:
- Design estético "Pro" muito compacto e novo - Aplicabilidade de fimes impressos mediante sensor de deteccion de marcadores
- O selante lateral continuo fornece capacidade de amamentacéo ilimitada - Capacidad de usar filme plana de una sola para a unidade central plegadora
- Vedagéo muito rapida e impecavel com selante vertical accionado por servo - Capacidade de controle de transporte adicionales em inversores
- Facil de integrar diretamente com as linhas de produgéo - Capacity de stabilizar y presurizar productos inestables por cilindro de alta presion
- Parametros de pacotes recuperaveis e recuperaveis - Fita Retratil (E necessario ar comprimido de 6 bar)
Caracteristicas: Calidad:
- Deteccao automatica de comprimento por sensor de codificador sincronizado - 1S09001 normas de qualidade com a confirmacao da norma correspondente
- Painel de operador de toque a cores facil de usar - Marcas mundiais para todos os componentes mecanicos, eléctricos e neumaticos
- Uso de filme de embalagem automatica com controle de tensao - Certificaciones CE, cumple con las Gltimas directivas CE
- Selante automatico com controle de tensdo - Garantia de 1 ano, excepto para piezas ponibles (ampliable)
- Controle de freqliéncia de poténcia por deteccao de sensor e controle de PLC - Garantia do fabricante para disponibilidad de piezas de repuesto hasta 5 anos
Selado:

- Propiedad de sellado- central proporciona una linea de sellado precisa y lineal
- Precisién y presion ajustables de la fuerza de corte y sellado

- Temperatura de sellado controlada por PID insertada por panel tactil

- Estructura de hoja de sellado altemativa para varios materiales de ambalaje

- Control de salida del producto debajo de la barra de sellado por sensor.

Flexibilidade:

- Diversas opcdes de idioma e teclado tactil adaptaveis

- Propiedad de recibo de memoria para lentes rapidos

- Ajustavel para diferentes produtos e necessidades de capacidade

- Cuchillo de sellado compativel com uma ampla gama de espesores
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Série IMPACK PRO 60-80-100
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Série IMPACK PRO 60-80-100

Especificacdes Técnicas Impack 60 Pro Impack 80 Pro Impack 100 Pro
Abertura Do Barra De Vedaao: 250mm Tamaio Maximo De Embalaje (AxLxA): 550 x limitado x 200mm 750 x llimitado x 200mm 950 x Ilimitado x 200mm
Speed Maximo Da Banda: 30 mimin (ajustavel) Largura Minima Da Embalagem: 150mm 200mm 400mm
Ciclo Maximo: 60 ciclosimin exemphFomabds0A) | [Largura Da Correia Transportadora (D): 600mm 800mm 1000mm
Diametro Maximo Do Rolo: 300mm padréo (justavel) Maximo Largura Do Filme: 800mm 950mm 110mm
Altura De Trabalho (E): 860mm Poténcia Instalada (50-60Hz): 400V, 6 Ampere, 3 Fase 400V, 8 Ampere, 3 Fase 400V, 8 Ampere, 3 Fase
Consumo de Ar: No* Consumo (Maximo / Medio): 6 KW/ 3 KW TKW /S kW TKW/5KW
Tipos De Filme: 740 um POF, PP, PE * V" Mordaca Dimensoes (AxBxC): 1930 x 2640 x 2000mm 2230 x 2640 x 2000mm 2530 x 2640 x 2000mm
40-60 um PE, OPP* W Mordaga Tamanho Paletizado (AXBxC): 2130 x 2955 x 1750mm 2430 2955 x 1750mm 2730 % 2955 x 1750mm
Cor: Cinza misfurado + RAL7015 + RALT010 Peso (Liquido/ Bruto): 1050 kg/ 1170 kg 1410kg/ 1550 kg 1960kg/2180kg

* A banda retratil requer ar: 6 bar, Consumo de ar: 1 litros / ciclo

Vantagens:

Opcional:

- Design estético "Pro" muito compacto e novo

- O selante lateral continuo fornece capacidade de amamentacéo ilimitada

- Vedacdo muito rapida e impecavel com selante vertical accionado por servo
- Facil de integrar diretamente com as linhas de produgdo

- Pardmetros de pacotes recuperaveis e recuperaveis

- Aplicabilidade de filmes impressos mediante sensor de deteccion de marcadores
- Capacidad de usar filme plana de una sola para a unidade central plegadora

- Capacidade de controle de transporte adicionales em inversores

- Capacity de stabilizar y presurizar productos inestables por cilindro de alta presion
- Fita Retratil (E necessario ar comprimido de 6 bar)

Calidad:

- 1S0%001 normas de qualidade com a confirmag&o da norma correspondente

- Marcas mundiais para todos os componentes mecanicos, eléctricos e neumaticos
- Certificaciones CE, cumple con las dlimas directivas CE

- Garantia de 1 ano, excepto para piezas ponibles (ampliable)

- Garantia do fabricante para disponibilidad de piezas de repuesto hasta 5 anos
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Caracteristicas:

- Detecgéo automatica de comprimento por sensor de codificador sincronizado
- Painel de operador de toque a cores facil de usar

- Uso de filme de embalagem automatica com controle de tensao

- Selante automatico com controle de tensé@o

- Controle de frequéncia de poténcia por deteccdo de sensor e controle de PLC

Selado:

- Propiedad de sellado- central proporciona una linea de sellado precisa y lineal
- Precision y presion ajustables de la fuerza de corte y sellado

- Temperatura de sellado controlada por PID insertada por panel tactil

- Estructura de hoja de sellado alternativa para varios materiales de ambalaje

- Control de salida del producto debajo de la barra de sellado por sensor.
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- Ajustavel para diferentes produtos e necessidades de capacidade e foe oy RRGIETRRRD cosibAY
- Cuchillo de sellado compativel com uma ampla gama de espesores - = - =
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