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IMPACH PRO 20-40 Serisi

Tam otomatik surekli kesim ambalaj makinesi

Teknik Ozellikler Impack 20 Pro Impack 40 Pro
Maksimum Gene Acikligi: 250mm Maksimum Paket Oltiferi (En x Boy x Yiksekiik): 150 x Sinirsiz x 200mm 350 x Sinirsiz x 200mm
Maksimum Bant Hizi: 30 miidk (ayarlanabifir) Gene Boyu: 300mm 530mm
IMaksimum Kapasite: 60 paket / dakika (0rAd eheth arin) Tasima Bandl Eni (D): 200mm 400mm
Maksimum Rulo Gapi: 300mm standart (degisken) Maksimum Film Eni: 650mm 650mm
Galisma Yiiksekligi (E): 860mm Kurulu Giic (50-60Hz): 400V, 6 Amper, 3 Faz 400V, 6 Amper, 3 Faz
Hava ntiyact: Yok* Tiiketim (Maksimum / Ortalama): 6 kW /3 kW GKW/3 kW
Uygulanan Film Tiirleri; 7-40 mikron POF, PP, PE * V" Bicak Boyutfar (AxBxC): 1310 x 2080 x 1895mm 1510 % 2080 x 1895mm
40-60 mikron PE, OPP“W " Bicak Paletli Ebatlar (AxBxC): 1200 x 2270 x 1675mm 1400 x 2270 x 1675mm
Renk: Grikarigim + RALT010 + RALT015 Agurfik (Net / Paletli): 624 kg / 690 kg 780 kg /860 kg
* Ejer kavusma bandl var ise; hava ihtiyacr: 6 bar, Hava tiketimi: 0,5 litre/islem
Avantajlan: Opsiyonel:
- ‘Pro’ strimii ile az yer kaplayan kompaki ve estetik govde tasarimi - Basincli havaya ihtiyag duymadan calisabilme imkani

- Sarekli kesim sistemi sayesinde sinirsiz boyda ambalaj imkani - Baskili film kontrol sistemi
- Servo motorlu dik kesim ile hizli ve kusursuz islem yetenegi - Film katlama tnitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme

- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani
- Hafizaya alinabilen ve geri gagirilabilen 1s1 ve pozisyon ayarlari

Ozellikleri:

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrola ile otomatik boy tanima
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli

- Gerginlik kontrolli ve otomatik ambalaj malzemesi stirme
- Gerginlik kontrollu ve otomatik fire sarma

- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikhd: kentrolt

Kaynak Sistemi:

- Merkez kaynak sistemi ile dizgiin ve dogrusal kaynak ¢izgisi

- Hassas, kontrollu ve kolayca ayarlanabilen kesme baski kuvveti
- PID kontrolli ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkli ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bicaklari
- Fotosel ile ¢ene alti triin tespiti ve korumasi

Esneklik:

- Farkli drun ebatlarinda ve hiz dedisimlerinde kolay ayarlama
- Farkli yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Recete (hafiza) uygulamasi ile hizl format degisikligi

- Farkli ambalaj malzemelerini galismaya elverigli bigak yapisi

- Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
- Kavusma bandi (basingli hava gerekdtirir®)

Kalite:

- Normlara uygunluk onayl 1ISO 9001 kalite belgesi

- Festo, Omron, Pnomatikler, Eaton, Siemens elektrik donamimlari

- CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yipranabilir parcalar disinda 1 yil boyunca garanti

- Yedek parca stogu ve satis sonrasinda dretici firma destegi

- b yil boyunca tretici firma garantisinde parga tedarigi
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IMPACK PRO 60-80-100 Serisi

Tom otomatik surekli kesim ambalaj makinesi
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IMPACH PRO 60-80-100 Serisi

Tam otomatik surekli kesim ambalaj makinesi

Teknik Ozellikler Impack 60 Pro Impack 80 Pro Impack 100 Pro
Maksimum Gene Agikligi: 250mm Maksimum Paket Olgiileri (ExBxY): 550 ¥ Sinisiz x 200mm 750 % Sinirsiz x 200mm 850 x Sinwrsiz x 200mm
Maksimum Bant Hizi: 30 mi/dk (ayarianabilir Minimum Paket Genisligi: 150mm 200mm 400mm
Maksimum Kapasite: 60 paket / dakika (Or#4ebati rin) Tagima Bandl Eni (D): 600mm 800mm 1000mm
Maksimum Rulo Gapi: 300mm standart (dedisken) Maksimum Film Eni: 800mm 950mm 1100mm
Calisma Yilksekligi (F): 860mm Kurulu Gtig (50-60Hz): 400V, 6 Amper, 3 Faz 400V, 8 Amper, 3 Faz 400V, 8 Amper, 3 Faz
Hava Ihtiyact: Yok* Tiiketim (Maksimum / Ortalama): & KW {3 KW TKW/5kW TW/SkW
Uygulanan Film Trleri: 7-40 mikron POF, PP, PE“ V" Bicak Boyutlar (AxBxC): 1930 x 2640 x 2000mm 2230 x 2640 x 2000mm 2530 x 2640 x 2000mm
40-60 mikron PE, OPP“ W " Bicak Paletli Ebatlar (AxBxC): 2130 x 2955 x 1750mm 2430 x 2955 x 1750mm 2730 x 2955 x 1750mm
Renk: Gri kangim + RAL7010 + RAL7015 Agirlik (Net/ Paletl): 1050 kg 1170 kg 1410 kg /1550 kg 1960 kg / 2180 kg

* Eger kavusma bandi var ise, hava ihtiyaci: 6 bar, Hava tiketimi: 1 litre/islern

Avantajlari:

- 'Pro’ surdmi ile az yer kaplayan kompakt ve estetik govde tasarimi
- Surekli kesim sistemi sayesinde sinirsiz boyda ambalaj imkani

- Servo motorlu dik kesim ile hizli ve kusursuz islem yetenegi

- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani

- Hafizaya alinabilen ve geri cadirilabilen 1s1 ve pozisyon ayarlari

Ozellikleri:

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolu ile otomatik boy tanima
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kantrol paneli

- Gerginlik kontrolli ve otomatik ambalaj malzemesi stirme
- Gerginlik kontrolli ve otomatik fire sarma

- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikhidi kontrola

Kaynak Sistemi:

- Merkez kaynak sistemi ile duzgun ve dogdrusal kaynak cizgisi

- Hassas, kontrollu ve kolayca ayarlanabilen kesme baski kuvveti
- PID kontrolli ve ekrandan ginlebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkh ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bigaklan \\/_ T

- Fotasel ile gene alti drdn tespiti ve korumasi | D
Esneklik: me ] 3 o
- Farkh arun ebatlarinda ve hiz degisimlerinde kolay ayarlama t(‘ ) o g

- Farkh yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran 56 608 005 REGIETERED COUP Y N L h..

- Recete (hafiza) uygulamasi ile hizli format degisiklidi : —

- Farkh ambalaj malzemelerini ¢alismaya elvensli bicak yapisi
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- Basingli havaya ihtiyag duymadan calisabilme imkani
- Baskili film kontrol sistemi
- Film katlama unitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme
- Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
- Kavusma bandi (basingll hava gerektirir*)

- Normlara uygunluk onayli 1ISO 9001 kalite belgesi
- Festo, Omron, Pnématikler, Eaton, Siemens elektrik donamimlan

- CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elekirik emniyeti
- Yipranabilir parcalar disinda 1 yil boyunca garanti
- Yedek parga stodu ve satis sonrasinda ureticl firma dested
- 5 yil boyunca Uretici firma garantisinde parga tedarigi
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