SYMPACH solucién completa

Soldadura lateral continuo y cancis completamente automatizado

Embalageminteligente
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SYMPACK solucién completa
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Especificagoes Técnicas

Tamanho Maximo Da Embalagem: A:300 L:900 A:130mm Largura Minima Do Pacote: 50mm Fornecimento De Ar: Nao*
Abertura Do Vedante: 200mm Largura Maxima Do Filme: 550mm Poténcia Instalada: 16kW, 400V, 214, 3 Fase, 50-60Hz
Velocidade Do Transportador: 0-30 m/min (ajustavel) Espesor De Filme: POF 7-37 pm Consumo Médio: kW
Dimensdes Soldagem Frame: 420mm PE 3040 pm Dimensdes (Largura x Comprimento x Altura): 1800 x 3245 x 1850mm
Alfura De Trahalho: 855mm (+50mm) Diametro Maximo Da Bobina: @ 250mm Tamanho Paletizado (Largura x Comprimento x Altura): 1500 x 3400 x 1640mm
| Largura Da Correia Transportadora: 350mm Cor: Cinza misturado + RALT015 + RALTO10 Peso (Liguido x Bruto): 965 kg /1060 kg

* A banda retralil requer ar: 6 bar, Consumo de ar: 1 lifros / ciclo

Vantagens: Opcional:
- Design estético muito compacto de um Unico chassi - Pinga solendide para solda lateral: sem necessidade de ar comprimido
- Uma solugdo automatica perfeita para processos acima da média - Capacidade de controle de transporte adicional em investidores
- Selado muite rapida e impecavel através de movimento vertical acionado por servo - Ativagéo do giro de varios para trabalhar com filme PE POF
- Facil de integrar com linhas de producio existentes - Transportadores de tunel: malha de arame, Teflon ou plastico
- Memorizagéo de ajustes de temperatura e posi¢ao
Calidad:
Caracteristicas: - Padrdes de qualidade 1SO9001 com confirmagéo do padrao relevante
- Detecgao automatica de comprimento por sensor sincronizado com controle por codificador - Marcas mundiais para todos os componentes mecanicos, elétricos e pneumaticos
- Painel de controle de toque, facil e facil de usar - Certificactes CE, esta em conformidade com as mais recentes diretivas CE
- Desenrolador de filme com controle de tensao - Garantia de um ano contra derrotas de fabricagéo
- Velocidade ajustavel do transportador de tunel para otimizar o encolhimento - Garantia do fabricante para estoque de pizza e repolho pos-venda
- Mecanismo de resfriamento automético antes de desligar ou encapsulamento - Garantia do fabricante para disponibilidades de pecas de reposi¢ao por até 5 anos

- Sistema de controle de temperatura de emergéncia adicional contra ou risco de incéndio

- Controle de poténcia por sensor e comando PLC

- Reducgao do consumo de energia e aparéncia de cabelo de diamante esteticamente superior

- Velocidade ajustavel do transportador de tdmara para otimizar ou periodo de aplicagdo de calo
- Estatisticas de produgéo para ver a capacidade real e estimada
- Brocas de filme robustas :
- Controle de temperatura por PID

- Controle de circulagdo de ar por algas laterais externas

Selado:

- Ajuste do centro de solda da mandibula fransversal

- Precisdo de corte e atadura

- Temperatura da faixa controlada pelo painel de cabelo inserido PID tatil
- Alternativas de facas para diferentes fimes de embalagem

- Controlo da posicéo de produto em mordaga transversal
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Flexibilidade:

- Facilmente ajustado para diferentes dimensées do produto e requisitos de capacidade

- Opcoes de idioma e teclado adaptaveis

- Propriedade de memoria para desenhos rapidos

- Design experiente de faca de selado. Compativel com uma ampla gama de espessuras
- Retrocesso do filme restante que facilita a descarga de residuos

- Menos espago para os porta-bobinas incorporados no chassi da maquina
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