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SYMPACK komple ¢6zUm

Teknik Ozellikler
Maksimum Ambalaj Ebatlar:: E:300 B:900 Y:150mm Minimum Paket Genisligi: 50mm Hava lhtiyacr: Yok
Gene Agikhigr: 200mm Maksimum Film Bobin Genigligi: 550mm Kurulu Giig: 16kW, 400V, 21A, 3 Faz, 50-60Hz
Bant Hizi: 0-30 mk/dak. ayarlanabilir Uygulanan Film Tiirleri: POF 7-37 mikron Ortalama Tiiketim: kW
Gene Boyu: 420mm PE 30-40 mikron Boyutlar (En x Boy x Yiksekfik): 1600 x 3245 1850mm
Galisma Yiiksekligi: 860mm Maksimum Rulo Gapr: @ 250mm Paletli Ebatlar (En x Boy x Yiikseklik): 1500 x 3400 x 1640mm
Tasima Band Eni: 350mm Renk: Grikangim + RALT015 + RALT010 Adirhk (Net/ Paletli: 965 kg /1060 kg

D Opsiyonel kavugma band ihtiyag oldudunda basingl hava gereklidir. Hava ihliyaci: 6 bar, hava tiketimi: 1 lifre/igem

Avantajlari: Opsiyonel:
- Entegre tineliyle az yer kaplayan kompakt ve estetik govde tasarimi - Basingli havaya ihtiyag duymadan caligabilme imkani
- Orta-Ust kapasitede tam otomatik paketleme igin optimum g¢ozim - Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
- Servo motorlu dik kesim ile hizli ve kusursuz iglem yetenegi - Tnel mil kaldirma sistemi ile PE/POF malzeme varyantlarina uyum
- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani - Tinel konveyori alternatiflen: Tel 6rga, Teflon érgu veya Plastik Moduler
- Hafizaya alinabilen ve geri ¢cagirilabilen 1s1 ve pozisyon ayarlari
Kalite:
Ozellikleri: - Normlara uygunluk onayl ISO 9001 kalite belgesi
- Fotosel tespiti ve enkoder kontroll ile otomatik boy tanima - Mekanik ve elektrik donanimlari, gtvenilifigi dinya gapinda onaylanan markalardir
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli - CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Gerginlik kontrolli ve otomatik ambala) malzemesi sirme - Yipranabilir parcalar disinda 1 yil boyunca garanti
- Gerginlik kontrollii ve otomatik fire sarma - Yedek parca stogu ve satis sonrasinda uretici firma destegi
- Kapatma modunda tnel igi 70 dereceye kadar otomatik sogutma - 5 yil boyunca dretici firma garantisinde parga tedariki

- Tunelde standart 1s1 kontrolden bagimsiz “acil-durum” 1si kontrol gtivenligi
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikligi kontrol

- Uriin sayaci, toplam ve anlik kapasite okuyabilme

- Profesyonel tip desar) delik delme kasnaklari

- Diamond tip kabin tasarnimi ile estetik ve tasarruflu calisma imkani
- Tunel konveydrinde hiz kontroll ile 1sil islem slresi ayarlayabilme
- Akill dijital 1s1 kontrol sistemi (PID) ile 1s1 ve enerji yonetimi

- Yan kanatgiklar ile hava akim kontrolt, invertor ile fan devir kontrol

Kaynak Sistemi:

- Merkez kaynak sistemi ile diizglin ve dogrusal kaynak gizgisi

- Hassas, kontrolli ve kolayca ayarlanabilen kesme baski kuwveti
- PID kontrollii ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkl ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bicaklari
- Fotosel ile ¢ene alti Grin tespiti ve korumasi

Esneklik:

- Farkh artin ebatlarinda ve hiz degisimlerinde kolay ayarlama

- Farkh yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Regete (hafiza) uygulamasi ile izl format degisikligi

- Farkl ambalaj malzemelerini calismaya elverisli bicak yapisi

- Film degisiminde tasarim avantajiyla kolay fire ylkleme ve bosaltma
- Alt govdeye gomulu kolay acilir film ¢gekmecesi ile yer tasarrufu
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