WRAPTURE ProMotion

Ust kaynakli, firesiz, gezer cene, ambalaj makinesi
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WRAPTURE ProMotion

Teknik Ozellikler
Maks. Ambalaj Ebatlari: W:350 x H:150mm, L: sinirsiz Minimum Paket Uzunlugu: 70mm Hava litiyac: 6 Bar
Gene Agikligr: 240mm Maks. Film Bobin Genigligi: 1000mm Kurulu Giig: 400V-3Ph, 9A, TkW
Bant Hizi: 0-20mt/dakika ayarlanabilkr opsiyonel 30mt Film Kalinligr: 10 - 80 mikron, tek kat Ortalama Tiiketim: 6kW
Gene Boyu: 540mm Kullanilabilir Film Tiirleri: POF, PE, OPP, CPP, PP Boyutlar: 3600x1260x400x1630mm
Galisma Yiiksekligi: 860mm Maks. Rulo Gapr: 300mm Paletli Ebatlar: 3750x1440x1790mm
Tasima Bandl Eni; 400mm Renk: Gri karisim + agik gri RAL7035 Agurlik (Net / Paletli): 780kg / 910kg

* DINA4 Formu ve ProMotion40 modeli igin gegerlidir. Gergek paketleme hizi driin fiziksel sekline, kiitlesine ve kullanilan film 6zelliklerine baghidir.

Avantajlari: Opsiyonel:

- Ust Kaynakli firesiz kesim yaparak sinirsiz boyda ambalaj imkani - Baskili film kontrol sistemi

- Surekli kesim sistemi ile yiksek hizda otomasyon _ Otomatik film ekleme sistemi

- Kesme bicaginin cift eksen hareketi ile yiksek hizda paketleme imkani - Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani

- Besleme konveyérleri ile iretim hatlarina kolay entegre imkani - Surekli kaynak sisteminde elektrostatik kaynak secenegi

- Firesiz ¢alisma prensibi ile ekonomik ve minimum film tiketimi

. Kalite:

Ozellikleri: - Normlara uygunluk onayli ISO 9001 kalite belgesi

- Enkoder kontrolli boy tanima sayesinde hizli gegis ile otomatik senkronizasyon - Kalitesi diinya capinda kabul géren mekanik, elektronik ve pnomatik donanim

- Ust baski konveyoru altinda kontrolld ilerleme sistemi - CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti

- Renkli ekranli dokunmatik kontrol paneli - Yipranabilir parcalar disinda 1 yil garanti

- Uzunluk sinir olmaksizin paketleme imkani - Yedek parga stogu ve satis sonrasinda tretici firma destegi

- Yedek film rulo yuvasi igin pnomatik saft - 5 yil boyunca Uretici firma garantisinde parca tedariki

- Farkli Griin ebatlarinda ve hiz degisimi isteginde kolay degisiklik imkani — )

- Gerginlik kontroli ile otomatik film strme sistemi S

- PLC ve fotosel kontrollt paket besleme aralik kontrolu - o \\ b=
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Kaynak Sistemi:
- Merkez kaynak sistemi ile kaynak noktasini trtin Gzerinde ortalama imkani
- Yuksek hassasiyetli kaynak sistemi

- PID kontrollu sicak kaynakla surekli kaynak

- Ust kaynak sisteminde film yapisina uygun mikemmel hassasiyet
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Esneklik:

- istenilen 6lgtide tek katli film kullanabilme imkani
- Yerel dillerde dokunmaktik ekran kullanim avantaji
- Recete uygulamasi ile hizli format degisikligi

- Tek kat film ile 2 kati daha uzun galisma suresi
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