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Serie VERIOPACHK

Especificaciones Técnicas

Apertura Del Sellador: 160mm Ancho Maximo De Film: 800mm Potencia Instalada: 380V, 4 Ampére, 3 Fase

Capacidad: 25 paquete/min Espesor De Film: 10-60 pm Consumo Promedio: 1Kw - 2Kw
Tamaios de Sellador L: 770 x 224mm Tipos De Film: POF, PE, OPP, CPP. PP Dimensiones (AxBxCJ: 1527 x 1518 x 1506mm
Altura De Trabajo: 960mm Diametro Maximo Del Rollo: @300mm Tamaiio Paletizado (AxBxC): 1727 x 1718 x 1556mm
 Transportador De Cofacidn: 440mm Color: Mezcla de plata + RAL7010 + RALT(M5 Peso (Nefo/Bruto): 690kg/ 743 kg
Ventajas: ) o Opcional:
- Nueva version de disefio, V2, muy compacta y mas estética - Aplicabilidad de la film impresa mediante sensor de deteccion de marcador y programacion
- Ciclo de operacion preciso y rapido por barra L motorizada accionada por Servo - Opciones automaticas del sistema de alimentacion:
- Ajustes de valores de temperatura y posicion grabables y rellamables Contador de taza Servo horizontal en el transportador de alimentacién
- Compatible con los tipos de film de embalaje: POF / PE / PP Torre de conteo vertical con un stopper
- Posibilidad de tra?aiar con productos livianos por la bobina de conduccion de film Conjunto de torres verticales conectadas a un solo transportador de transferencia
- Cuna de film de facil acceso, cambio acelerado del rollo consumido - Deteccion automética de diametro y longitud de film automatica correlacionada
- - Posibilidad de utilizar film plana de una sola capa por unidad de plegado central

Caracteristicas: . ) ) ) - Capacidad de controlar transportadores adicionales mediante inversores
- Facil de integrar con varios sistemas automaticos de alimentacion en linea
- Transportador de descarga integrado Calidad:
- Control de avance de film de embalaje automatica con control de tensién - Normas de calidad ISO9001 con la confirmacién de la norma pertinente
- Recogedor motorizado de sobrante automatica con control de tension - Marcas mundiales para todos los componentes mecanicos, eléctricos y neuméticos
- Completamente cerrada con ventanas accesibles con inerruptores de seguridad - Certificaciones CE, cumple con las dltimas directivas CE
- Panel de operador movil de pantalla tactil colondo facil de usar - Garantia de un afio en piezas no gastables (extensible)
- Control de frecuencia de alimentacion mediante deteccion de sensory comando PLC - Garantia del fabricante para disponibilidad de existencias de repuestos hasta 5 afios
Sellados:

- Precision y fuerza de presion ajustables por motor accionado por Servo

- Temperatura de sellado controlada por PID insertada en el panel tactil

- Sistema de cuchilla fotalmente revestida de teflon con temperatura constante
- Longitud de la barra L= 770x224 mm

Flexibilidad:

- Faciimente ajustable para diferentes tamafios de productos y requisitos de capacidad

- Varias opciones de idioma y teclado tactil adaptable

- Propiedad de recibo de memoria para ajustes rapidos

- Disefio expenmentado de cuchillo de sellado para una amplia gama de espesores
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