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Série VERIOPACHK

Especificagoes Técnicas

Apertura Del Sellador: 160mm Ancho Maximum De Filme: 800mm Potencia Instalado: 380V, 4 Ampere, 3 Fase
Capacidade: 25 pacotes / min Espesor De Filme: 10- 60 pm Consumo Promedio: 1Kw - 2Kw
Dimensiones Marco Soldadora: 770 x 224mm Tipos De Filme: POF, PE, OPP, CPP. PP Dimensoes (AxBxC): 1527 x 1518 x 1506mm
Altura De Trabajo: 960mm Diametro Maximo De Bobina: @300mm Tamaiio Paletizado (AxBxC}: 1727 x 1718 x 1556mm
. Ancho Da Banda Transportadora: 440mm Cor: Mistura de prata + RALT010 + RALT015 Peso (Neto/Bruto): 690 kg/ 745 kg
Vantagens: 7 } " Opcional:
- Nova vers#o de design, V2, muito compacta e malis estética - Sistema disponivel de ceniralizagéio de filme impresso por meio de um sensor da marca
- Ciclo de operagéo preciso e rapido por barra L motorizada acionada por servo - Opgdes automaticas do sistema de alimentagéo:
- Definigoes de temperalura e posicdo gravaveis e regravaveis Contador de embalagem horizontal no transportador de alimentag&o motorizado com Servo
- Compativel com os tipos de filme de embalagem: POF / PE / PP Tome de contagem vertical com uma tampa
- Possibilidade de trabaél’}ar com produtos “%V?S por meio da bobina de fime Conjunto de torres verticais conectadas a um tinico transportador de transferéncia
- Suporte de bobina de facil acesso, troca rapida de bobina - Deteccéo auto. de didmetro do produto, sincronizagéo auto. com desenrolamento de filme
- - Possibildade de usar filme de folha, instalando unidade dobravel meia dobra
Caracteristicas: . ) : ) - Capacidade de confrolar transportadores adicionais através de inversores
- Facil integragéo com varios sistemas de alimentag&o on-line automaticos
- Transportador de download integrado Qualidade:
- Controle automatico de avanco de filme de embalagem com controle de tenséo - Padrées de qualidade 1S09001 de acordo com os regulamentos atuais
- Captador motorizado de superacéo automética com controle de tenséo - Marcas de renome mundial para componentes mecénicos, elétricos e pneuméticos
- Completamente fecha'do com janelas acessiveis com interruptores de seguranca - Certificagbes CE, esta em conformidade com as mais recentes diretivas CE
- Painel do operador movel de tela de toque colorido facil de usar - Garantia de um ano para pegas ndo sujeitas a desgaste (extensivel)

- Controle do fluxo de entrada do produto através da detecgéo do sensor por PLC

Selado:

- Preciséo e forga de pressao ajustavel por motor movido por Servo

- Controlador PID para temperatura de selagem integrado no painel de toque
- Sistema de laminas com mandibula em Lrevestida em Teflon com temperatura constante
- Comprimento da barra - 770x224 mm

Flexibilidade:
- Facilmente ajustavel para diferentes tamanhos de produto e requisitos de capacidade 9
- Véarias opgdes de idioma e teclado de foque personalizavel [
- Memonia de receitas para ajustes rapidos

- Projeto expenente de mandibula para uma ampla gama de espessuras de filme
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