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VERIOPACK Serisi

Teknik Gzellikleri

Cane Agikiigr: 160mm
Kapasite: 25 paket/dakika
L - Gene Ebatlari: 770 x 224mm
Calisma Yiiksekligi: 960mm
. Toplama Konveyorii Eni: 440mm

Avantajlar:

- Daha kompak ve estetik tasanimiyla V2 versiyonu

- Servo motorlu L-kesim bigak ile kusursuz ve hizl dongi

- Isiy1 ve pozisyon ayarlari hafizaya kaydedilip geri cagirabilir

- POF/PE/PP ile galisabilme imkani

- Film surme sistemi sayesinde hafif Granler ile caligilabilir.

- Film kizagina kolay erisim ve daha hizl film degistirme imkani

Ozellikler:

- Gesitli uretim hatlarina kolayca baglayabilme imkani

- Dahili tahliye konveydr bandi

- Gerginlik kontrolt ile ambalaj filmini otomatik sdrme imkani

- Gerginlik kontrolli otomatik fire sarma

- Tam kapali govde, emniyet switchli erisim pencereleri

- Kullanici dostu, renkli, dokunmatik ve hareket ettirilebilir kontrol paneli

- PLC kumanda ve sensor tetiklemesi ile besleme sikhigini kontrol edebilme

Kaynak Sistemi:

- Servo motor ile baski hassasiyetini ve kuvvetini kontrol edebilme

- Dokunmatik ekran tuzerinden ayarlanabilir PID kontrolli kaynak sicakhdi
- Teflon bantla kaplh, sabit isili L-kesim kaynak sistemi

- L-kesim bigak uzunlugu: 770x224mm

Esneklik:

- Farkl aran ebatlar ve kapasite ihtiyacina kolayca uyum saglayabilme
- Farkli dil seceneklen ve bu dillere uyumlu dokunmatik klavye

- Hafizadan hizlica yuklenebilir ayar listesi

- Genis capta kalinlik araliginda calisma imkani saglayan kesme bigagi
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Maksimum Film Bobin Genisligi: 800mm
Film Kalmiigr: 10 - 60 mikron
Kultanilabilir Film Tiirleri: POF, PE, OPP, CPP, PP
Maksimum Rulo Gapr: @300mm
Renk: Atk gri + RALT010 + RALTO15

Kurulu Gig: 380V, 4 Amper, 3 ph
Ortalama Taketim: 1Kw - 2Kw
Boyutlar (AxBxC): 1527 x 1518 x 1506mm
Paletli Ebatlar (AxBxC): 1727 x 1718 x 1556mm
Aguritk (Net / Paletf): 690 kg / 745 kg

Opsiyonel:
- Baskili film uygulamas ve siyah nokta algilamasi ile ambalaj imkani
- Otomatik Besleme Opsiyonlari:

Besleme konveyora tzerinde servolu yatay sayicl lle

Sayicili ve stopper kanatgikh dikey kule ile

Bircok dikey kulenin tek bir bant tzerine baglanmasi ile
- Otomatik cap tanima ve buna baglantili otomatik film uzunlugu tespiti
- Film katlama anitesi ile tek katli film kullanabilme
- Invertorler ile harici konveyorlerde hiz koltrol imkani

Kalite:

- 1SO 9001 kalite standardi ve ilgili normlara iliskin standardizasyon

- Tam mekanik, elektrik ve pnomatik pargarlarda dinya capinda onayll markalar kullanimi
- Guncel CE talimatlarina uyumlu CE sertifikalan

- Yipranan pargalar haric 1 yil garanti (uzatilabilir)

- Uretici tarafinda 5 yil boyunca yedek parga bulundurma garantisi (uzatilabilir)
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