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WRAPTURE ProMotion

Especificagdes Técnicas

Max. Tamanhos De Embalagem: A:350 x A:150mm, L: Sem Limite Comprimento Minimo Do Pacote: 70mm Necessidade De Ar: 6 Bar
Abertura Do Vedante: 240mm Largura Maxima De Filme: 1000mm Poténcia Instalada: 400V 3 Fase, 94, TkW
Velocidade Do Transportador: 0-20m/min ajustavel, opcional 30m Espessura Do Filme (Min / Max): 10- 80 um, uma camada Consumo Medio: 6kW
Dimensdes Do Quadro De Soldagem: 540mm Tipos De Filmes: POF, PE, OPP, CPP, PP Dimensdes: 3600x1260x400x1630mm
Altura De Trabalho: 860mm Diametro Max. De Bobina: 300mm Dimensao Paletizada (LxWxH): 3750x1440x1780mm
Largura Da Correia Transportadora: 400mm Cor: Cinza misturado + RAL7015 + RALT010 Peso (Liquido / Bruto): 780kg / 910kg

* Para o formalo DIN A4 e a série WRAPTURE ProMofion, a velocidade real do trabalho depende das dimensoes do produto e do fipo de filme:

Vantagens: Opcional:
- Sistema de selado lateral superior sem perda de filme - Controle de filme impresso
- Automatizacéo de alta velocidade com sistema de embalagem continua _ Sistema automatico de emenda de filmes
- Operagdo sem paradas sincronizadas com bracadeira de solda - Capacidade de controle de transportadores externos através do painel de controle
- Facil integragdo em linhas de producgéo com transportadores de alimentagdo - Soldagem eletrostatica para selado continua
- Consumo minima de filme para uma solugédo de embalagem econdmica
Qualidade:
Caracteristicas: - Norma de qualidade ISO 9001, com as confirmagdes da norma pertinente,
- Configuracdes de comprimento controladas pelo codificador para sincronizages de velocidade _ Componentes da Festo, Omron, Pneumatics, Eaton, Siemens ou Delta
- Iransporte de filme e embalagem atraves da banda de succédo - Marcado CE, esta em conformidade com mais recentes diretivas de seguranca CE
- painel de controle de toque com tela colorida - Um ano de garantia contra falhas de fabricacéo
- Vantagem de embalagem sem limite de comprimento - Garantia do fabricante para estoque de reposigéo e servico pos-venda
- Segundo rolo de filme com conex&o rapida - Garantia do fabricante para a disponibilidade de pecas de reposigéo até b anos

- Facil mudanca de formato entre diferentes tamanhos de produto
- Sistema automatico de desenrolamento de filme com controle de tenséo
- Controle de distancia da embalagem controlada pelo PLC e sensor optico

Selado:
- Ajuste do centro de soldagem da bracadeira transversal para o selante cruzado
- Alta preciséo de soldagem transversal

- Avedacédo continua com uma faca quente & controlada com o software PID
- Selagem superior sem desperdicio de filme
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Flexibilidade:

- Possibilidade de usar filme em uma folha de tamanho preciso
- Novos idiomas podem ser adicionados ao painel do operador
- Maior intervalo de troca de bobinas para diferentes dimensées de pacotes
- Execute 2 vezes mais tempo usando filme de camada tnica
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