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CLS Soldadora en L Compacta

Sellador L completamente automatizada con combinacion de tinel

Especificaciones Técnicas

Tamarios Maximos De Empaquetado: A:300 x L:350 x A:120mm Ancho Minimo Del Paquete; 50mm Suministro De Aire: 6 Bar, 5 literfcycle
Apertura Del Sellador; 150mm Ancho Maximo De Film: 550mm Potencia Instalada: 14 KW, 400V, 18A, 3 Fase, 50-60Hz
Velocidad Del Transportador: 20 mi/min Espesor De La Film: POF 7-37 pm Promedio (Maximo / Consumo): 3 kW
Tamarios de Sellador L; 420 x 450mm PE 3040 pm Dimensiones (Ancho x Largo x Alfo): 1600 x 3245 x 1850mm
Altura De Trabajo (D): 860mm Diametro Maximo Del Bobina: € 250mm Tamario Paletizado (Ancho x Largo x Alfo): 1500 x 3400 x 1640 mm
Ancho De La Banda Transportadora: 320mm Color: Mixed grey + RALT015 + RALT010 Peso (Nefo/ Bruto): 965 kg / 1060 kg
* La Banda Retractil requiere de aire: 6 bar, Consumo de aire: 0,5 litros / ciclo
Ventajas: B ' ‘ _ Opcional:
- Disefio compacto minimizado, soldadora y tinel en un solo chasis _ - Soldadura recta para varias alturas gracias al sistema de centraje de soldadura
- La solucion automatica mas factible para procesos de capacidad promedio - Transicion facil de productos pequefios gracias al sistema de aproximacién de cintas
- Fécil de integrar con las lineas de produccion directamente - Sistema de centraje de film impreso
- Ajustes de valores de temperalura grabables y rellamables - Posibilidad de trabajar con film en lamina mediante unidad de plegado a semitubo
o - Capacidad de controlar transportadores adicionales mediante inverters
Caracteristicas: ) ] » ; i - Variador de velocidad para la turbina del tanel
- Consumo de energia reducido y aspecto estético mejorado por el disefio Diamond - Sistema de elevacion de la cadena para cambiar facilmente entre el material PE / POF

- Velocidad ajustable del transportador de tinel para optimizar el periodo de aplicacion de calor - Alternativas de transportadores de tinel: malla de alambre, teflon o plastico
- Mecanismo de post enfriamiento automatico para enfriar a 70°C antes de apagarlo
- Sisterna adicional de control de temperatura de emergencia contra el riesgo de incendio Calidad:

- Deteccion automatica de longitud por sensor sincronizado con encoder de control - Normas de calidad IS08001 con la confirmacion de la norma pertinente

- Estructura fuerte del marco de la rueda de aguja para la perforacion de descarga de aire - Marcas mundiales para todos los componentes mecanicos, eléctricos y neumaticos
- Control de frecuencia de alimentacion mediante deteccion de sensor y comando PLC - Certificaciones CE, cumple con las Gltimas directivas CE

- Panel de operador de pantalla tactil a color facil de usar - Garantia de un afo en piezas no ponibles (ampliable)

- Desbobinader automatico de film motorizado con control de tension - Garantia del fabricante para stock de piezas de repuesto y soporte post-venta

- Contador de productos, lectura de capacidad total e instantanea - Garantia del fabricante para disponibilidad de existencias de repuestos hasta 5 afios

- Ajuste de calor con control PID digital
- Control de circulacién de aire por manetas laterales extemas

Sellado:

- Sistema de cuchilla con mordaza en forma de L totalmente revestida de teflon

- Temperatura de sellado controlada por PID integrada en el panel tactil

- Estructuras alternativas de cuchillas para diversos materiales de embalaje
- Control de presencia de producto debajo de la barra de sellado por sensor

Flexibilidad:

- Facilmente ajustable para diferentes tamafios de productos y requisitos de capacidad
- Varias opciones de idioma y teclado téctil adaptable

- Recogedor de disefio facil de usar para facilitar y agilizar la descarga del recorte sobrante
- Menor requirimiento de espacio por el portabobinas integrado y facil de abrir

- Bolsa delantera y trasera ajustables desde plantalla de acuerdo con el tamaiio del paquete
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