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LS Soldodoro en L Compoct

Especificaciones técnicas
Tamaio Maximo De Embalaje; L:300 % C:350 x A:120mm
Apertura Del Seflador: 150mm
Velocidad Del Transportador: 20 mtimin
Dimensiones Marco Soldadora: 420 x 450mm
Altura De Trabajo (D): 860mm
Ancho Da Banda Transportadora: 320mm

* A banda retrétil requer ar. 6 bar, consumo de ar: 1 lifros / ciclo

Ancho Minimo Do Pacote: 50mm
Ancho Méximo De Filme; 550mm
Espesor De Filme; POF 7-37 pm
PE 3040 pm
Diametro Maximo De Bobina: @250mm

Vantagens:

- Design compacto minimizado, soldador e tinel em um Unico chassi

- A solugao automatica mais viavel para processos de capacidade média
- Facil integracéo com linhas de produgéo diretamente

- Definicoes de temperatura gravaveis e recarregaveis

Caracteristicas:
- Redugéo do consumo de energia e aparéncia estética reforcada pelo design Diamond

- Velocidade ajustavel do transportador de tanel para otimizar o periodo de aplicagéo de calor
- Mecanismo de pos-resfriamento automatico para esfriar a 70°C antes de desliga-lo

- Sistema adicional de controle de temperatura de emergéncia contra o risco de incéndio

- Detecgao automatica de comprimento por sensor sincronizado com codificador de controle
- Estrutura forte da estrutura da roda da agulha para perfuracio de descarga de ar
- Controle de frequiéncia de energia alravés da deleccée de sensor e comando PLC
- Painel do operador de tela sensivel ao toque facil de usar

- Desbobinador automatico de filme motorizado com controle de tensac

- Contador de produtos, leitura de capacidade total e instantanea

- Ajuste de calor com controle digital PID

- Controle da circulagdo de ar pelas alcas laterais externas

Selado:

- Sistema de laminas com mandibula em forma de L revestida em Teflon

- Temperatura de selagem controlada por PID integrada no painel de foque
- Estruturas alternativas de laminas para varios materiais de embalagem

- Controle de presenca do produto sob a barra de vedacao do sensor

Flexibilidade:
- Facilmente ajustavel para diferentes tamanhos de produto e requisitos de capacidade
- Varias opgbes de idioma e teclado de toque personalizavel

- Coletor de design facil de usar para facilitar e agilizar o descarregamento do excesso de corte
- Menor necessidade de espago para o suporte de bobina integrado e facil de abrir
- Bolsa frontal e traseira ajustavel de plantalla de acordo com o tamanho do pacote

Cor; Cinzamisturado + RALT015 +

Aire (Suministro/ Consumo): 6 Bar. 5 liter/cycle
Potencia Instalado: 14 KW, 400V, 184, 3 Fase, 50-60Hz
Promedio Consumo : 9 kW
Dimensdes (Largura x Comprimento x Altura): 1600 x 3245 x 1850mm
Tamario Paletizado (Largura x Comprimento x Alfura): 1500 x 3400 x 1640 mm

RALT010 Peso (Nefo/ Bruto): 965 kg / 1060 kg

Opcional:

- Solda reta para varias alturas gracas ao sistema de centragem da solda

- Facil transicio de pequenos produtos gracas ao sistema de aproximacao por fita
- Sistema de centragem de filme impresso

- Possibilidade de trabalhar com fime em folha, dobrando a unidade ao semitubo

- Capacidade de controlar transportadores adicionais através de inversores

- Acionamento de velocidade variavel para a turbina de tinel

- Sistema de elevagao de corrente para altemnar facilmente entre material PE / POF
- Alternativas de transportadores de tunel: malha de arame, Teflon ou plastico

Qualidade:

- Padrdes de qualidade 1SO9001 com confirmagéo do padréo relevante

- Marcas globais para todos os componentes mecanicos, elétricos e pneumaticos

- Certificages CE, em conformidade com as mais recentes diretivas CE

- Garantia de um ano em pegas nao vestiveis (extensiveis)

- Garantia do fabricante para estoque de pegas de reposicéo e suporte pos-venda

- Garantia do fabricante para disponibilidade de estoque de pecas de reposi¢éo até 5 anos
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