CLS Diamond Kompakt L-Hesim

Tam otomatik monoblok L-kesim ve tinel kombinasyonu
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CLS Diamond Kompakt L-Kesim

Teknik Ozelikler
Maksimum Ambalaj Ebatlarr; E:300 x B:350 x Y:120mm Minimum Paket Genisligi: S0mm Hava (Thtiyaci / Tiikefimi): 6 Bar, 5 literfeycle
Gene Agtkligr: 150mm Maksimum Film Bobin Genisligi: 550mm Kurulu Giig: 14 KW, 400V, 18A, 3 Faz, 50-60Hz
Bant Hizi: 20 mildk Uygulanan Film Teirleri: POF 7-37 mikron Ortalama Tiiketim: 9 kW
L - Gene Ebatlarr: 420 x 450mm PE 3040 mikron Boyuttar (En x Boy x Yiikseklik): 1600 x 3245 x 1850mm
Galisma Yitksekligi (D): 860mm Maksimum Rulo Gapr: @ 250mm Paletli Ebatlar (En x Boy x Yiikseklik): 1500 x 3400 x 1640 mm
| Tasima Band Eni: 320mm Renk: Gri karigim + RAL7015 + RALT010 Agurlik (et / Paletli:) 365 kg { 1060 kg
* Opsiyonel kavugma bandi ihtiyag oldugunda basingli hava gerelidir. Hava ihtiyaci: 6 bar, Hava Tuketimi: 1 fitre/iglem.
Avantajlari: Opsiyonel:
- Kompakt govde dizayni sayesinde yerlesim alanindan tasarruf - Merkez kaynak ayar sistemi ile kaynak cizgisi hizalayabilme ozelligi
- Orta kapasitede tam otomatik paketieme i¢in en ekonomik ¢ozim - Otomatik “kavusma-bandi” ile gene bolgesinde kiigtik Urtinlerin kolay gegisi
- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani - Baskil film kontrol sistemi
- Hafizaya alinabilen ve geri cagirilabilen isi ayarlari - Film katlama tnitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme
e - Operatdr panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
Ozellikleri: ; ; - Ttnel fani igin hiz kontrol imkan
- Diamond tip kabin tasarimi ile estetik ve tasarrufiu calisma imkani - Tanel mil kaldirma sistemi ile PE/POF malzeme varyantlarina uyum
- Tunel konveyortinde hiz kontrolt ile 1sil islem stresi ayarlayabilme - Tunel konveyori alternatifleri: Tel 6rg, Teflon 6rgii veya Plastik Modiler
- Kapatma modunda tiinel i¢i 70 dereceye kadar otomatik sogutma
- Tunelde standart 1s1 kontrolden badimsiz “acil-durum” i1s1 kontrol giivenligi Kalite:
- Fotosel tespiti ve enkoder kontrold ile ctomatik boy tanima - Normlara uygunluk onayli 1ISO 9001 kalite belgesi
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli - Mekanik, elektrik ve pnématik komponentler icin diinya capinda markalar kullanimaktadir.
- Gerginlik kontrollu ve otomatik ambalaj malzemesi stirme - CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elekirik emniyeti
- Gerginlik kontro_llu ve otomatik fire sarma ) 7 - Yipranabilir parcalar diginda 1 yil garanti
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikligi kontrolu - Yedek parca stogu ve satis sonrasinda tretici firma destegi
- Urtin sayacl, toplam ve anlik kapasite okuyabilme - 5 yil boyunca tretici firma garantisinde parga tedarigi

- Profesyonel tip desarj delik delme kasnaklari

- Akilli dijital 1s1 kontrol sistemi (PID) ile 1s1 ve enerji yénetimi
- Yan kanatgiklar ile hava akim kontrolu

Kaynak Sistemi:

- Teflon kapli L-tipi kesme bicaklari ve “Sicak-cene” sistemi

- PID kontrollt ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkh ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bigaklar
- Fotosel ile ¢ene alti Oriin tespiti ve korumasi

Esneklik:

- Farkh trtn ebatlarinda ve hiz degisimlerinde kolay ayarlama

- Farkl yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Film degisiminde tasarim avantajiyla kolay fire yikleme ve bosaltma
- Alt govdeye gémuli kolay acilir film cekmecesi ile yer tasarrufu

- Paket boyuna gore ayri 6n ve arka fire ayarlar
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