Tuneis Térmicos Diamond

Toneis de retra¢do de alto desempenho com menor circulagdo

Embalagemindeligente
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Packaging & Industrial Equipments Inc.



TOneis Térmicos Diamond

TOneis de retra¢bo de alto desempenho com menor circulagdo

Caracteristicas:

- Reducao do consumao de energia através de isolamento de dupla camada - Facil de integrar diretamente com todos os tipos de maquinas de retracéo
- Camara de calor embutida inferior e sistema de ventilagdo - Equipado com rodas e frelos, facil de instalar na instalacéo
- Calor perfeitamente dissipado no interior afravés de aletas e canais ajustaveis - Ajuste preciso do calor controladoe pelo PID
- Controle de velocidade de transporte para otimizar a duracdo do tratamento térmico - Controle de velocidade da ventoinha de circulacio para otimizar o fluxo de ar
- Mudanca instantanea do sistema PE para POF (apenas T45 e T60) - Fusos de transporte de tinel de longa vida
- Arrefecer automaticamente a 70°C antes de desliga lo - Cor: Cinza escuro metalico (codigo RAL: mistura personalizada)
SERIES DIAMOND - TUNEIS DE RETRACCON Dt ,
- Tipos de fransportadores alternativos: malha de arame, malha de teflon,
Dimensédes (mm / polegadas) Max Peso malha de plastico
oW ! s et - Estéo disponiveis modelos de cAmeras e quadros superiores

Série | a b c d e f g h1i| h Averg. [ somn | Net | Gross | Rojog de engomar na descarga para o alisamento lateral da embalagem

Tineis De Cabines individuais De Tamanho Normal embrulhada em PE

7451400 | 1900mm | 2085mm | 1400mm | 250mm | 450mm | 860mm | 1085mm | 850mm | 1340mm |186W 1 11kW] 264 | 600kg | 6a5kg | - ventilador de ventilagdo PE na descarga para arrefecimento rapido da
T60- 1400 | 1900mm | 2065mm| 1200mm | 250mm | 600mm | 1000mm | 1190mm | 860w | 1340mm |22k 130W| 32A | 750kg | 820kg | ©Mbalagem embrulhada em PE _ )
T80 -1700 | 2200mm | 2365mm | 1700mm | 400mm | 800mm | 1200mm | 13%0mm | 860mm | 1290mm [34KW120kW| 51A | 910kg | 1000kg -Acamp_a'”hﬁ' dos gases de escape pode ser aplicada se necessario
T100-1700| 2200mm | 2365mm | 1700mm | 400mm | 1000mm | 1400mm | 1580mm | 860mm | 1490mm [36KW122kW| 53A | 1100 kg | 1210 kg pO!_"aDhCEi(}BO” . o ) . .

7120 -1700] 2200mm | 2365mm | 1700mm | 400mm | 1200mm | 1600mm | 1790mm | 850mm |1430mm [36kW/22kW| 53A [1350kg | 1430 kg - Existem LRSS d'ESp_OI’]IUeIS de ago inoxidavel para ambientes de
1501700 Z200mm | Z365mm | 1700mm | 400mm | 1500mm | 1900mm | 2090mm | Go0mm | 1290mm 3N 25k g3 | 1600kg | 177okg | ap@lho fimidos / umﬁd()?. ; L

e D3 Lonaa Caiohs Ealeais - Calor e velocidade gravaveis pelo controlador do painel tatil

745-2100 | 2600mm | 2765mm | 2100mm | 250mm | 450mm | 860mm | 1065mm | 860mm [1340mm [2akw s 156w 354 | ss0kg | 5kg
T60 - 2100 | 2600mm | 2765mm | 2100mm | 250mm | 600mm | 1000mm | 1190mm | 860mm | 1340mm (296w / 1860 42 | 1000kg | 1110kg
Tuneis De Camara Dupla
T45-2800 | 3300mm | 3465mm | 2800mm | 250mm | 450mm | 860mm | 1065mm | 860mm |1340mm [24kW / 15kW| 35A | 1040kg | 1160kg
T60 - 2800 | 3300mm | 3465mm | 2600mm | 250mm | 600mm | 1000mm | 1190mm | 860mm | 1340mm [29kW [ 18kW| 42A | 1200kg | 1360 kg
T80 - 2800 | 3300mm | 3465mm | 2600mm | 400mm | 800mm | 1200mm | 1380mm | 860mm | 1490mm [35KW /20kW| 514 | 1450kg | 1650 kg
T100 - 2800 | 3300mm | 3465mm | 2600mm | 400mm | 1000mm | 1400mm | 15%0mm | 860mm |1490mm [46kW /27kW| 68A | 1700kg [ 1950 kg
T120- 2800 | 3300mm | 3465mm | 2800mm | 400mm | 1200mm | 1600mm | 17%0mm | 850mm |1490mm [46kW /27kW| 68A |1950kg | 2240 kg
T150 - 2800 | 3300mm | 3465mm | 2800mm | 400mm | 1500mm | 1900mm | 2090mm | 860mm |1490mm |50kW / 33kW| 86A | 2200 kg | 2530 kg

Medidas de Seguranga:

- Nos pontos de entrada e descarga dos flineis, sdo aplicadas telas metalicas
de protegéo. evite o contato humano com superficies de alta temperatura

- Os transportadores param automaticamente durante os atolamentos
para evitar mais problemas

- Em caso de alto risco de incéndio ou alta temperatura, em caso de
desligamento do transportador ou circulacéo do ventilador, os aquecedores
séo isolados automaticamente

- O ventilador do tanel fol protegido com protegées de malha e ndo pode
ser contatado pelas mé&os do operador
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Serifali Mah.Serdivan sk. 60 34775 Umraniye / Istanbul / TURKIYE
Telefone: +90 216 365 8570 Fax: +90 216 365 5444

info@maripak.com www.maripak.com
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