IMPACK HYBRID 60 Pro

Soldadora continuo completamente automatica
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IMPACK HYBRID 60 Pro

Soldadora continuo completamente aut

Especificagdes Técnicas

Largura Minima Do Pacote: 330mm (Opcional 150mm)*  Largura Da Correia Transportadora: 600mm
Ciclo Maximo: 25 pacotes | min® Méximo Largura Do Filme: 1000mm
Speed Maximo Da Banda: 30 m/ min
Abertura Do Barra De Vedagao: 400mm
Comprimento De Vedago Cruzada: 800mm
Attura De Trabalho: 850mm

** A banda retratil requer ar: 6 bar, Consumo de ar: 0,5 litros / ciclo
* Velocidade real de trabalho depende das dimensoes do produto e do tipo de filme.

Diametro Maximo Do Enrolador: @ 270mm

Ventajas:

- Soldadora lateral continua com uma capacidade de embalaje de longitude ilimitada
- Sellado vertical muy rapido y sin fallas através do sellador vertical por servo

- Propiedades mecanicas para produtos altos

- Integragao facil com as linhas de produgao

- Memorizagao de ajustes de temperatura e posigao

Caracteristicas:

- Detecgao automatica de longitude por sensor sincronizado com controle por codificador
- Painel de controle tactil a cores y facil de usar

- Desbobinador de filme automatico com controle de tensao

- Solda automatica com controle de tenséo

- Controle de alimentagao por sensor y comando del PLC

Selado:

- Estrutura alternativa de venda de varios materiais de ambalaje

- Ajuse del centro de soldadora da mordaga transversal

- Ajustes precision y presion en corte y fuerza de sellado

- Temperatura de venda controlada por PID por painel tactil insertada
- Controle de posi¢ao de produto em mordaca transversal

Flexibilidade:

- Diversas opg¢oes de idioma e teclado tactil adaptaveis

- Propiedad de recibo de memoria para lentes rapidos

- Ajustavel para diferentes produtos e necessidades de capacidade

- Cuchillo de sellado compativel com uma ampla gama de espesores

Opcional
- Aplicabilidade de filmes impressos mediante sensor de deteccion de marcadores
- Capacidad de usar filme plana de una sola para a unidade central plegadora

- Capacity de stabilizar y presurizar productos inestables por cilindro de alta presion

Tipos De Filme: 7-40 PO, PP V" Mordaga
40-80PE, OPP*W" Mordaca

Cor: Cinzamisturado + RALT010 + RALT015

Suprimento De Ar: Nao hanecessidade™
Poténcia Instalada: 400V, 3x8 Ampere, 3 Phase, 50-60 Hz
Consumo (Maximo / Médlio): TkW /5 ki
Dimensdes (Largura x Comprimento x Altura): 1650 % 3210 x 2110mm
Tamanho Palefizado (Largura x Comprimento x Altura): 1855 x 3410 1830mm
Peso (Liquido/Bruto): 1300kg/ 1500 kg

*Opgao Para Aplicativos De Grande Formato:

Para embalar embalagens pequenas e grandes na mesma maquina, o transportador
intermediario e o soldador lateral sdo projetados para se mover sincronizados,
permitindo trabalhar com produtos menores.

O transportador intermediario foi renovado seu design e produtos com 150-800mm
de largura podem ser embalados sem problemas, sem essa atualizagéo o limite
seria entre 350 e 600mm.

Calidad:

- 1ISO8001 normas de qualidade com a confirmacdo da norma correspondente

- Marcas mundiais para todos os componentes mecanicos, eléctricos e neumaticos
- Certificaciones CE, cumple con las Gltimas directivas CE

- Garantia de 1 ano, excepto para piezas ponibles (ampliable)

- Garantia do fabricante para disponibilidad de piezas de repuesto hasta 5 anos
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- Capacidade de controle de transporte adicionales em inversores

- Fita Retratil (£ necessario ar comprimido de 3 bar) /= aqa
c € "@"“’m(\.

150 9001:2000 REGISTERED GOMPANY |
L9 Yl

- 2110mm -

i

R2 PT

Serifali Mah. Serdivan Sk. 60 Umraniye / Istanbul / TURKIYE
Telefono: +90 216 365 8570 Fax: +90 216 365 5444

info@maripak.com  www.maripak.com

Packaging & Industrial Equipment Inc.




