IMPRCK HYBRID 60 Pro

Tam otomatik sirekli kesim ambalaj makinesi
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IMPHCH HYBRID 60 Pro

Teknik Ozellikler

Minimum Paket Genisligi- 350mm (Opsiyonel 150mm}*
Maksimum Kapasite: 25 paket / dk
Bant Hizi: 30 mt/ dk
Gene Acikligi: 400mm
Gene Boyu: 800mm
Calisma Yilksekligi: 860mm

** Eger kavusma bandi var ise; hava ihtiyacr: 6 bar, Hava tuketimi- 0,5 litre/islem

Tagima Band Eni: 600mm
Maksimum Film Bobin Genisligi: 1000mm
Film Titrferi: 740 PQ, PP* V" Bigak

Maksimum Rufo Gapr: @ 270mm

Basingli Hava ihtiyaci: Yok
Kurulu Giig: 400V, 3x8 Amper, 3 Faz, 50-60 Hz
Tiiketim (Maksimum / Ortalama): 7 kW /5 kW
Boyutlar (En x Boy x Yiiksekiik): 1650 x 3210 x 2110mm
Paletli Ebatlar (En x Boy x Yikseklik: 1855 x 3410 x 1850mm
Aqirik (Net / Paletli): 1300 kg 1500 kg

40-80 PE, OPP* W" Bigak

Renk: Gri karigim + RALT010 +RAL7015

* Gergek paketleme hizi Grtin fiziksel sekline, kiitlesine ve kullanilan film Gzelliklerine baghdir

Avantajlari:

- Surekli kesim sistemi sayesinde sinirsiz boyda ambalaj imkani
- Servo motorlu dik kesim ile hizli ve kusursuz islem yetenedi

- Yuksek uran calismaya elverisl tasarim ve mekanik altyapi

- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani
- Hafizaya alinabilen ve geri cadirilabilen 1s1 ve pozisyon ayarlari

Ozellikleri:

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolu ile otomatik boy tanima
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli

- Gerginlik kontrollu ve otomatik ambalaj malzemesi surme
- Gerginlik kontrallii ve otomatik fire sarma

- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikigi kontrola

Kaynak Sistemi:

- Merkez kaynak sistemi ile dizgun ve dogrusal kaynak cizgisi

- Hassas, kontrolli ve kolayca ayarlanabilen kesme baski kuvveti
- PID kontrollt ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkli ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bigaklar
- Fotosel ile ¢ene alti Gran tespiti ve korumasi

Esneklik:

- Farkl driin ebatlarinda ve hiz degisimlerinde kolay ayarlama
- Farkli yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Recete (hafiza) uygulamasi ile hizli format degisikligi

- Farkli ambalaj malzemelerini calismaya elverisl bicak yapisi

Opsiyonel:
- Baskih film kontrol sistemi
- Film katlama anitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme

- Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
- Ust baski pistonu ile triin dengeleme veya baskilama
- Kavusma Bandi ( 6 bar basingli hava gerektirir)* c €
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*Genis Uygulama Secenekleri:

Ayni makinede hem kuguk hem de bayuk dranlerin paketlenebilmesi icin orta konveyor ve
surekli kesme sistemi, dogrusal yonde birlikte hareket edebilmekte ve genisligi 350-600mm
olan artnler paketlenebilmekteyken bu guncelleme sayesinde 150mm’ye kadar kugtk aranler
paketlenebilmektedir.

Kalite:

- Normlara uygunluk onayl 1ISO 9001 kalite belgesi

- Mekanik, elektrik ve pnomatik komponentler igin dunya gapinda markalar kullaniimaktadir.
- CE markasi ve en son CE direkiiflerine uygun mekanik ve elekink emniyeti

- Yipranabilir parcalar disinda 1 yil garanti

- Yedek parca stogu ve satis sonrasinda dretici firma destegi

- 5 yil boyunca uretici firma garantisinde parga tedarigi
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