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LMC Serisi

Teknik Ozellikler LMC 58x4d-M LMC 80x65-M
Maksimum Cene Actkligi: 250mm Maksimum Paket Olgileri (En x Boy x Yiikseklik): 300 x 450 x150mm 450 % 650 x 150mm
Maksimum Kapasite: 10 - 15 paketidk. * Calisma Prensibi: Motoriu Motorlu
Maksimum Uriin Yiiksekiigi: 150mm L - Kaynak Ebatlari: 580 x 440mm 800 x 650mm
Maksimum Rulo Gapi: @ 250mm Maksimum Film Eni: 550mm 700mm
Calisma Yiiksekligi: 860mm Kurulu Giig (30-60Hz): 400V, 10A, 3 Faz 400V, 10A, 3 Faz
Basingli Hava ihtiyaci: Yok Tiiketim (Maksimum / Ortalama): 2 kW /1 kW 2KWI1 kW
Uygulanan Film Ttrteri: POF; 7-37 mikron Boyutlar { AxBxC): 910 x 1525 x 1180mm 1145 % 2130 x 1300mm
PVC: 15-25 mikron Paletli Ebatlar (AxBxC): 1060 x 1675 x 1080mm 1300 x 2300 x 1210mm
Renk: RALT035 Agurtik (Net / Paletli): 148 kg / 166 kg 201kg/ 226 ky

* Gergek paketleme hizi driin fiziksel sekline, kiiflesine ve kullanilan film ozelliklerine badghdir

Avantajlan:

- Kuguk ve orta kapasitede paketleme ihtiyaglarina pratik gozum sunar

- 1ISG kosullarina uygun kolay ve givenli kullanim saglar

- Akilll Kesme Sistemi® sayesinde kesme teline sadece gerektigi kadar isi verilir
- Akilll Kesme Sistemi® sayesinde hedef tel sicakhgi sabitlenir

- Sabit tel sicakligi sayesinde tel ve tel yatag 6mra uzar, kaynak kalitesi artar

Ozellikleri:

- M Serisi: Motor tahrikli kesme ¢enesi 6zelligi mevcuttur (basingl hava gerekiirmez)

- M Serisi: Otomatik konumda, tanimlanan surede kendiliinden kesme déngast yapar
- M Serisi: Serbest konumda kesme buton ile tetiklenir

- M Senisi: Operator gavenligi, dongayd aninda durduran sensor kontrolu ile saglanir
- H Serisi: Kesme genesi manuel olarak kapatilir, ters agirlik sistemi ile dengelenir

- H Serisi: Manyetik miknatis ile ¢gene kapah kalma suresi kontrol edilir

- Isi tunellerine kolayca entegre edilebilir

- Dahili tahliye bandi ile otomatik Grin gikisi saglar

- Dijital ekran Uzerinden kumanda edilir

- Ray yatak Gzerinde hareketli Gran tablasi farkli genislikte drinlere gore ayarlanir

- Tek eksende yuvalanan mili sayesinde film bobini kolayca degistinlir ve sabitlenir

- Tekerlekli ayaklar sayesinde tesis icinde rahatca tasinabilir

Kaynak Sistemi:

- M Sensi: Cene motor tahriki Ile kapanarak lastik ile tel arasinda kesme gerceklesir

- H Serisi: Cene manuel olarak kapatilarak lastik ile tel arasinda kesme gergeklestirilir
- Kesme teli alt gene tzenne konumlandinlmistir

- Kesme tel, 1si farkliliklarindan etkilenmeyen esnek fiber yataga gémaludar

- Teflon bantla kaplanmis silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon émrina arttinir

Esneklik:

- Farkh drun yuksekliklerine gére tahliye bandi yuksekligi kol ile ayarlanabilir
- Farkh trun boylarina gore tahliye bandi calisma suresi ayarlanabilir

- Farkh film kalinliklarina gore, kesme teli gict kademeli olarak ayarlanabilir
- Tum ayarlar (1s1, sure, hiz) dijital ekran Uzerinden kolayca yapilir

- Farkh dil secenekleni dijital ekran Gzerinden secilebilir

- Ihtiyac halinde detay ayarlar igin teknik menuye dijital ekrandan ulasilir
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Opsiyonel:

- Otomatik fire sarma sistemi istege bagh olarak eklenebilir

- Islak yada nemli operasyon alanina uygun paslanmaz sase alternatifleri

- Yurtdisi veya yurtigi uzun mesafe riskll génderimler icin 6zel kasa yapilabilir

- Talep halinde yerinde (alicinin adresinde) kurulum ve egitim hizmeti verilebilir

Kalite:

- Normlara uygunluk onayh 1ISO 9001 kalite belgesi mevcuttur

- CE markas! ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti

- Mekanik ve elekink donanimlari, gavenilirligi dunya ¢apinda onaylanan markalardir
- Makilerimiz uretim hatalanina karsin 1 yil boyunca garanti kapsamindadir

- Kullamma bagh olarak asinabilen parcalar garanti kapsaminda yer almaz

- Asinabilen pargalardan 1 set (tel, teflon, silikon) yedek olarak verilir

- 5 yil boyunca yedek parca stok bulundurma garantisi verilir

- Kurulum, test ve egitim hizmeti Maripak Fabrika'da bedelsiz olarak verilir
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