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Série "PE-D”

Maquinas de embrulho P€ totalmente automatizadas

Packaging & Industrial Equipment Inc.




Especificagdes Técnicas
Abertura Do Barra De Vedagao: 400mm
Speed Max. Da Banda: 20 mifmin (ajustével)
Ciclo Maximo: 20 ciclosimin
Dizmetro Max. Do Rolo: @ 350mm (ajustével)
Suministro De Aire; 6- 7 bar
Consumo De Aire: Pneumética Mordaza; 13 lifros/ciclo
Tipos De Filmes: PE: 30-80 um
Cor; Cinza misturado+ RAL7015 + RALT010

Consumo Meédio; 3kW

PE6OD

Largura Da Correia Transportadora: 600mm
Largura Méxima Do Filme: 600mm

Altura De Trabalho (D): 860mm

Dimensdes (AxBxC): 1300x2000x2200mm  1500x2000x2200mm

Tamanho Paletizado (AxBxC): 1500x2200x2400mm
Peso (Liquido / Bruto): 350 kg /450 kg

Série "PE-D”
Méquinas de embrulho P€ totalmente automatizadas

PE80D PE100D PE120D PE150D
800mm 1000mm 1200mm 1500mm
800mm 1000mm 1200mm 1500mm

Poténcia Instalada: 400V, 4k 54, 3Fase 400V, 4kW 5A, 3 Fase 400V, 4kW,5A, 3Fase 400V 4kW.5A, 3Fase 400V, 4kW 5A, 3 Fase
KW Jkw RE JKW
860mm 960mm 960mm 960mm

1650x2000x2200mm  1800x2000x2200mm  2200x2000x2200mm

1700x2200x2400mm  1850x2200x2400mm  2000x2200x2400mm  2400x2200x2400mm
450kg /570 kg 550 kg /690 kg 650 kg /810kg 150 kg /930 kg

* Esteira de ligagdo: 1.2 L/ Ciclo, Cilindro de presséo superior. 3.2 L/ Ciclo, Unidade de filme inferior motorizada: 0.6 L / Ciclo, Unidade de filme superior moforizada: 0.6 L/ Ciclo

Vantagens:

- Design personalizado e propriedades mecanicas reforcadas para produtos altos
- Facil de integrar diretamente com linhas de produgéo

- Portatil, com um unico chassi com rodas ajustaveis com travoes

- Configuragdes de temperatura gravaveis e re-chamaveis

Caracteristicas:

- Sistema totalmente automatico com correia de entrada / descarga motorizada

- Deteccdo automatica de comprimento por sensor sincronizado com controle de encoder

- Controle de freqliéncia de poténcia através da detecgdo do sensor e do comando do PLC
- Painel de operador de tela sensivel ao toque colorido e facil de usar

- Excelente equilibrio da faca de selado em rolamentos de conjugado linear

- Filme PE conduzido automaticamente por rolos de motor oscilantes

- Capacidade de leitura de capacidade instantanea (ou total) por metro

Selado:

- Faca com revestimento de Teflon embutido no selante superior protegido por viseira

- Revestimento de fita de teflon e selante inferior embutido em silicone, aprovado pelo calor
- Temperatura de vedacao controlada PID inserida pelo painel tactil

- Possibilidade de trabalhar com uma ampla gama de espessuras de filme

- Controle da eliminagio do produto sob a barra de vedacgao por sensor

Flexibilidade:

- Facilmente ajustavel para diferentes tamanhos de produtos e requisitos de capacidade
- Varias opgoes de idiomas e teclado de toque personalizavel

- Propriedade de recepgéio de meméria para ajustes rapidos

- Faca de selado compativel com uma ampla gama de espessuras

Opcional:

- Mecanismo facil de controlar para dirigir os rolos PE superiores e inferiores

- Reencaminhamento de ninhos de rolagem do filme PE superior e inferior ao nivel da cintura
- Ninhos de rolagem de substituicdo e unidade manual de empalme de filme

- Capacidade de controlar transportadores adicionais através de investidores

- Capacidade de estabilizar e pressionar produtos instaveis por cilindro de alta pressao

- Controle aprimorado da presséo e posigao do vedante vertical por servo motor

- Transportador de link: produtos ndo rigidos, ondulados ou curtos (L <15 cm)

Qualidade:

- Padrdes de qualidade ISO9001 com confirmagéo do padrao relevante

- Marcas mundiais para todos os componentes mecanicos, elétricos e pneumaticos
- Certificaces CE, cumpre as Ultimas diretrizes CE

- Garantia de um ano, exceto para pecas descartaveis (extensivel)

- Garantia do fabricante para estoque de pegas sobressalentes e suporte pés-venda
- Garantia do fabricante para disponibilidade de pegas sobressalentes por 5 anos
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Serifali Mah. Serdivan Sk. 60 34775 Umraniye / Istanbul / TURKIYE
Telefone: +90 216 365 8570 Fax: +90 216 365 5444

info@maripak.com  www.maripak.com

Packaging & Industrial Equipment Inc.




