"PE-D" Serisi

Tam otomatik PE€ ambalaj makineleri
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Ambalaj ve Endustri Mamiilleri San. Tic. A.S.




Teknik Ozellikler

Maksimum Gene Agtkligr: 400mm
Maksimum Bant Hizr: 20 m/dk (ayarlanabilir)
WMaksimum Dangi: 20 iglemidk

aksimum Rulo Gapr: @ 350mm (degistirlebilr

Basingl Hava lhtiyacr: 6- 7 bar
Basingl Hava Tiiketimi: Pnomatk Gene: 13 lire / iglem
Uygulanan Film Tiirleri: PE: 30 - 80 mikron

Renk: Gri karigim + RALT015 + RALT010

Tagima Band Eni: 600mm
Maksimum Film Eni: 600mm

Ortalama Titketim; 3 kKW
Galisma Yiiksekligi (D): 860mm

PEGOD

Kurulu Giig: 400V, 54, 3 Faz

Boyutlar (AxBxC): 1300x2000:2200mm
Paletli Ebatlar (AxBxC): 1500x2200x2400mm
Agirlik (Net / Paletl]: 350 kg /450 kg

PE80D PE 100D

800mm 1000mm

800mm 1000mm

400V, 64, 3 Faz 400V 7A, 3 Faz
JKW J8KW

860mm 960mm
1500x2000x2200mm ~ 1650x2000x2200mm
1700x2200x2400mm ~ 1650x2200x2400mm
450 kg /570 kg 550k /6%0kg

"PE-D” Serisi

matik PE€E ambal

makineleri

PE120D

1200mm

1200mm

400V 8A, 3 Faz
42Kk

960mm
1800x2000x2200mm
2000x2200x2400mm
650kg/810kg

PE 150D

1500mm

1500mm

400V, 9A, 3 Faz
42kW

960mm
2200x2000x2200mm
2400x220052400mm
750kg/930kg

* Opsiyonel eklentilere ihtiyag oldugunda basingli hava tuketimi artmaktadir. Kavusma bandi: 1.2 litre/istem, Ust baski pistonu: 3.2 litrefislem, Alt kolay film stirme: 0.6 litre/iglem, Ust kolay film stirme: 0.6 litre/islem

Avantajlar:

- Yiksek Uriin calismaya elverisli tasarim ve mekanik altyapi

- Uretim hatlarina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani
- Kolayca taginabilen frenli tekerlekler (izerinde tek sase yapi

- Hafizaya alinabilen ve geri ¢adirilabilen i1si ayarlari

Ozellikleri:

- Otomatik besleme ve tahliye amach entegre motorlu bantlar

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolQ ile otomatik boy tanima

- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikhidi kontraoli

- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli

- Cift lineer yatakl kesme cenesi ile kusursuz kaynak dengesi

- Salincak tahrikli motorlu rulo film haznesi ile otomatik film stirme
- Urun sayact, toplam ve anlik kapasite okuyabilme

Kaynak Sistemi:

- Siperlik korumali ve Teflon kaplamali sicak kesme kalin kaynak ust cene profili
- Isiya dayanikl silikon Gzeri Teflon bant kaplamali alt cene profili

- PID kontrollli ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik dedgerleri

- Farkl ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bigaklari

- Fotosel ile gene alti Griin tespiti ve korumasi

Esneklik:

- Farkl Gr0n ebatlarinda ve hiz degisimlerinde kolay ayarlama

- Farkl yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Regete (hafiza) uygulamasi ile hizli format degisiklidi

- Genis bir aralikta film kalinhidi ile calismaya elverigli bigak yapisi

Opsiyonel:

- Otomatik ust-alt kolay film strme sistemleri
- Ust-alt bobin haznelerini makine yani bel hizasina konumlandirma
- Yedek bobin haznesi ve film ekleme (manuel) sistemi

- Operator panelinden harici bantlari kontrol etme imkani
- Ust baski pistonu ile triin dengeleme veya baskilama

- Servo motorlu kesme genesi ile daha hassas ayar ve daha seri islem yetenegi

- Kavugma bandi: Esnek, girinti tabanh yada kisa paketler icin (paket boyu < 15¢cm)

Kalite:

- Normlara uygunluk onayl ISO 9001 kalite belgesi
- Kalitesi diinya ¢apinda kabul goren mekanik, elektronik ve pnématik donanim
- CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti

- Yipranabilir parcalar disinda 1 yil garanti
- Yedek parca stogu ve satis sonrasinda uretici firma destegi
- 5 yil boyunca dretici firma garantisinde parga tedariki
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Serifali Mah. Serdivan Sk. 60 34775 Umraniye / Istanbul / TURKIYE
Telefon: +90 216 365 8570 Fax: +90 216 365 5444

info@maripak.com  www.maripak.com
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