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RLS ePro Serisi

Elektrik servo suricilU L kesme paketleme makinesi

Teknik Ozellikler RLS ePro 58x44 RLS ePro 80x60
Minimum Paket Genigligi: 50mm Maksimum Paket Olciileri (En x Boy x Yiiksekiik): 350 x 450 120 mm 950730 x 120 mm
Maksimum Bant Hizi: 30 mtidk (ayarianabilir) Cene Boyu: 580 x 440mm 800 x 600mm
Maksimum Kapasite: 30 paket / dakika Tasima Bandl Eni (D): 400mm 600mm
Maksimum Rulo Gapr: 300mm standart (dedisken) Maksimum Film Eni: 650mm 1000mm

Galisma Yiiksekligi (E): 860mm Kurulu Giig (50-60Hz): 4 KW, 400V, 6 Amper, 3 Faz kW, 400V, 6 Amper, 3 Faz
Hava lhtiyacr: Yok * Ortalama Tiiketim: 3 kW JkW
Film Kahnligr: 10- 40 mikron * Boyutlar (AxBxC): 1240 x 2080 x 1890mm 1920 % 2880 x 2000mm

Uygulanan Film Tiirleri: POF, PE, OPP. CPP, PP Paletli Ebatlar (AxBxC): 1400 x 2270 x 1680mm 2000 x 3155 x 1820mm

Renk: Gri kangim + RAL7010 + RALT015 Adiriik (Net / Paletli): 748 kg / 628 kg 1050 kg / 1240 kg

** Opsiyonel kavusma band ihtiyag oldugunda basingl hava gereklidir Hava ihtiyaci: 6 bar, hava takefimi: 1 litre/isgem

* Film tipine gore bu oran degisebilir

Avantajlari:

- Orta kapasitede tam otomatik paketleme ihtiyaclarina ekonomik gozum

- Uretim hatlanina dogrudan ve kolayca entegre olabilme imkani
- Ayarlamalarda ve bakimda kolay ulasilabilir govde dizayni

Ozellikleri:

- Servo motorlu ¢ene kontrol sistemi

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrolu ile otomatik boy tanima
- Renkli, dokunmatik ve kullanimi kolay kontrol paneli

- Gerginlik kontrollt ve otomatik film strme

- Gerginlik kontrollu ve otomatik fire sarma

- Merkez kaynak ayar sistemi ile kaynak gizgisi hizalayabilme ozelligi
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralik sikhigi kontrolu

- Urtin sayaci, toplam ve anlik kapasite okuyabilme

- Elektronik cene aciklik kontrolti

- Servo sistem kontrollu gene baski ozelligi

- Emniyet kapakli CE uyumlu fire sarma sistemi

- Kizakh, surguli ve emniyet kapakli bobin tnitesi

- Tekerlekli ve sabit ayakl kullanim

- Ambalaj malzemesi tansiyon farki uyarisi

- Profesyonel tip hava desar| delik delme sistemi

Kaynak Sistemi:

- Teflon kaph L-tipi kesme bigaklar ve “Sicak-gene” sistemi

- PID kontrollt ve ekrandan girilebilen kaynak sicaklik degerleri

- Farkli ambalaj malzemelerinin yapilarina uygun kaynak bigaklari
- Folosel ile gene alti Grin tespiti ve karumasi

Esneklik:

- Farkl dran ebatlarinda ve hiz dedisimlerinde kolay ayarlama

- Farkli yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran

- Hafizaya alinabilen ve geri cagirilabilen aran ayarlar

- Fire degisiminde tasarim avantajiyla kolay fire yukleme ve bosaltma
- Bagimsiz film bobin kabini ile kolay yukleme ve seri akis otomasyonu
- Paket boyuna gore ayr on ve arka fire ayarlari
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Opsiyonel:

- Otomatik “kavusma-bandi” ile cene bélgesinde kuguk drunlerin kolay gegisi
- Baskili film kontrol sistemi

- Film katlama tnitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme

- Operator panelinden harici bantlan kontrol etme imkani

Kalite:

- Normlara uygunluk onayli 1ISO 9001 kalite belgesi

- Mekanik ve elekirik donanimlari, gtvenilirligi dinya capinda onaylanan markalardir
- CE markasi ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti

- Yipranabilir parcalar disinda 1 yil garanti

- Yedek parga stogu ve satis sonrasinda uretici firma destedi

- 5 yil boyunca uretici firma garantisinde parga tedariki
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