TMC Pro Serisi

Yari otomatik monoblok L-kesim ve tinel kombinasyonu
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TMC Pro Serisi

Teknik Ozellikler TMC Pro 58x44 TMC Pro 80x65
Malksimum Cene Acikhigr: 250mm Maksimum Paket Olileri (En x Boy x Yiiksekik): 250 x 450 x 150mm 450 % 650 x 150mm
Maksimum Uriin Yaksekfigi: 150mm L - Kaynak Ebatlar: 580 x 440mm 800 x 650mm
Maksimum Kapasite: 10- 15 paket/ dakika Maksimum Film Eni: 500mm 700mm
(alhsma Prensibi: Moloriu Maksimum Rulo Capr: @ 250mm @ 300mm
Galisma Yiiksekigi (E): 860mm Kurulu Giig (50-60Hz): 10 kW, 400V, 13 Amper, 3 Faz 15 kW, 400V, 21 Amper, 3 Faz
Basimch Hava intiyacr: Yok Ortalama Titketim: 6 kW 10 kW
Uygulanan Film Tirleri: POF: 7-37 mikron Boyutlar (AxBxCxD): 950 x 2670 x 1220 X 730mm 126 % 3550 x 1570 x 983mm
PVC: 15-25 mikron Paletli Ebatlar (AxBxC): 1100 x 2230 x 1350mm 1400 x 3330 x 1500mm
Renk: Agtk gri RALT035 Agurlik (Net / Paletli): 490 kg / 580 kg 135 kg /840 kg
Avantajlar: Alt Hava Sirkillasyon Sisteminin Avantajlan:
- Kompakt govde dizayni sayesinde yerlesim alanindan tasarruf saglar 1. Havanin homojen ve etkili dagilimi ve dolasimi
- ISG kosullarina uygun kolay ve gavenli kullanim imkani sunar 2_Daha sessiz calisir
- Akilli Kesme Sistemi® sayesinde yassi kesme teline sadece gerektigi kadar 1si verilir 3. Motorun alt konumu nedeniyle daha kompakt goranum
- Sabit tel sicakhdi sayesinde tel ve tel yatadi 6mr0 uzar, kaynak kalitesi artar 4_Artan katman ile artan isi yalitimi
) 5_Artan enerji verimliligi
Ozellikler: 6. Alt Hava Dolasim Kontrolii
- Motor tahrikli kesme genesi dzelligi mevcuttur (basingh hava gerektirmez)
- Otomatik konumda, tanimlanan surede kendiliginden kesme déngisu yapar Opsiyonel:
- Serbest konumda kesme buton ile tetiklenir - Otomatik fire sarma sistemi istege badl olarak eklenebilir
- Operator givenligi, dongiyad aninda durduran sensor kontrol ile saglanir - Islak yada nemli operasyon alanina uygun paslanmaz sase altematifleni tretilebilir
- Tanel fani igin hiz kontrol imkani sunulur - Yan kanatciklar ile hava akim kontrolu - Tanel konveyoru alternatiflen: Tel 6rga, Teflon 6rgt veya Plastik Moduler
- Kapatma modunda tiinel igi 70 dereceye kadar otomatik sogutma - Talep halinde yerinde (alicinin adresinde) kurulum ve egitim hizmeti verilebilir

- Tanelde standart 1s1 kontrolden bagimsiz “acil-durum” 1s1 kontrol guvenlid
- Tekerlekli ayaklari sayesinde lesis i¢inde rahalca tasinabilir

Kaynak Sistemi:

- Cene motor tahriki ile kapanarak lastik ile tel arasinda kesme gergeklesir

- Kesme teli alt gene Uzernne konumlandirilmistir

- Kesme teli, 1s1 farkliliklarindan etkilenmeyen esnek fiber yataga gomaltdar

- Teflon bantla kaplanmis silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon 6mrand arttirir

Esneklik:

- Farkli urun yuksekliklerine gore komple hat yuksekligi kol ile ayarlanabilir

- Farkli Grin boylarina gore konveyor calisma strelen ayarlanabilir

- Farkli film kalinliklarina gore, kesme teli gucu kademeli olarak ayarlanabilir
- Tam ayarlan (1s1, stre, hiz) dijital ekran Gzerinden kolayca yapilir

Kalite:

- Normlara uygunluk onayli 1ISO 9001 kalite belgesi mevcuttur

- CE markas: ve en son CE direkiiflerine uygun mekanik ve elekirik emniyeti meveuttur

- Mekanik ve elektrik donanimian, gavenilifidi dunyacapinda kabul géren markalardir c €
- Makilerimiz tretim hatalarina karsin 1 yil boyunca garanti kapsamindadir
- Kullanima bagl olarak asinabilen parcalar garanti kapsaminda yer almaz me@ [ =

- Asinabilen pargalardan 1 set (tel, teflon, silikon) yedek olarak verilir fa
- 5 yil boyunca yedek parca stok bulundurma garantisi verilir [rr———
- Kurulum, test ve egitim hizmeti Maripak Fabrika'da bedelsiz olarak verilir
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